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Cok Tupli Tek Kilifli1 Zirhlh
Fiber Optik Kablolar

Al Merkez Elemani A5 Aramid iplik (Kevlar)
A2 Optik Fiber A6 Celik Zirh
A3 Buffer Tip (MLT) A7 Dis Kihif

A4 Seffaf Sargi

Kullanim Yeri

Bu tip fiber optik kablolar; Uzun mesafelerde , vyerel bolgelerde, FTTx ve Metro Network
uygulamalarinda;kanallarda ve korumali havai montaj methodlari ile birlikte kullanilir. Uflemeli fiber montaji
icin uygundur.

Ozellikler

PN

)

e Merkezi Tup (SLT) Tasarimi » Yiksek Fiber Kapasitesi

+ Orguli Celik Bant Zirh « SM (Standart), MM (50/125,62.5/125), Yanmaz
* Darbelere Karsi Gelimis Dayaniklilik « Hibrid Kablo Tasarimi

« Kemirgenlere Karsi Dayaniklilik * Metal Merkez Elemani

* Suve Nem’e Karsi Dayanikhlik * Su Gecirmez Dry Core Tasarimi

* UV Stabilizeli LDPE , LLDPE , MDPE veya * Gelismis Gerilme Giiciu

¢ HDPE Kilif » Darbelere Karsi Gelismis Dayaniklilik

¢ Dusik Duman Salinimi, Yanmaz , Alev Almaz Kilif

TEKNIK OZELLIKLER

Fiber Sayisi Tip Numarasi Fiber/Tlp Sayisi Merkez Elemani Core Dolgusu
2-144 1-12 1-12 All Dielectric (FRP or GRP) Jel Dolgu
Kisa ve Uzun Siirede Baskiya Dayaniklilik Montaj Sirasinda ve Calisma, Montaj ve Depolama
Maksimum Gerilme Sonrasinda Egim Agisi Cevresel Ozellikleri
2700 N/890 N 2000 N /100 mm (min.) ODx20/0Dx10 -40 ... +70/-20 ... +60/-
40 ... +70°C

Standartlar:
ITU-T Recommendations, IEC 60794, IEC 60332, IEC 304 or EIA/TIA-598



